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FEROGLIDE

Kontima sålde tidigare dessa lager under namnet Fiberglide men för att göra 
namnen inom produktfamiljen mer enhetliga är namnet ändrat till Feroglide. Lagren och materi-
alen är exakt de samma som tidigare.

Dessa glidlager utvecklades för flygindustrin
och används fortfarande där över hela jorden.
Även längre än så. I rymdfarkosterna långt utan-
för atmosfären. I omgivningar där man är tvin-
gad att använda det bästa av material och kom-
ponenter.

Ett exlusivt lager? Ja från början men inte idag.
Det som var exklusivt i går blir standard imor-
gon. Kraven ökar ständigt inom alla industri-
grenar. Kraven på underhållsfrihet ökar också.
Köparna av maskiner vet vad underhåll och
smörjning kostar.

De första FEROGLIDE -lagren i Sverige började användas runt 1965 av ett stort svenskt företag. 
De används fortfarande på samma ställe i stora antal.

FEROGLIDE är varumärket på en typ av smörjningsfritt glidlagermaterial som 
utvecklades i USA runt 1950.

På en lagerstomme av stål eller annan metall är en PTFE-väv glidyta. Denna PTFE-väv
tål c:a 40 ggr så hög statisk belastning som den vanliga PTFE-hartsen.
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FEROGLIDE

låg belastning

Feroglide
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FEROFORM är ett begrepp inom bl a fartygsindustrin,
offshore industrin och inom vattenbyggnadsteknik med
flera områden där kvalitetsmaterial efterfrågas.

BESTÄLL GÄRNA SEPARAT 
UTFÖRLIG INFORMATION!

FEROFORM
KOMPOSITMATERIAL

Feroform är varumärket på en serie kompositmaterial fram-
tagna 
för att erbjuda konstruktörer ett tåligt material som:

- är starkt
- har låg friktionskoefficient
- tål svåra miljöer
- är användarvänligt, kan efterbearbetas
- är okänsligt för de flesta kemikalier
- är elektriskt isolerande
- tål temperaturer mellan -40 grader Celsius upp till +260 grad-
er
- är lättinstallerat
- i de flesta fall är smörjfritt



BEGÄR GÄRNA KATALOGER ÖVER VÅRT
ÖVRIGA SORTIMENT
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